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Produit  

Nom : Mousse désinfectante aérosol 650ml - DIFF
Fournisseur DIFF

Description  

La mousse désinfectante pour climatisation, VMC DIFF® est recommandée pour la
désinfection de toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation. La mousse
désinfectante agit dans les moindres interstices et élimine radicalement les particules
polluées qui s?y trouvent.
La mousse désinfectante est utilisable pour les batteries d?échanges thermiques chauds,
froids, les chambres froides, la climatisation automobile, les climatiseurs individuels, les
ventilo-convecteurs,..
Livré avec 1 diffuseur pulvérisation précise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Nettoyant désinfectant bactéricide à base d?un nouveau type d?ammonium quaternaire 2
à 3 fois plus efficace que les dérivés classiques. Cette mousse contient des tensioactifs
non ioniques.
Action BACTÉRICIDE et BACTÉRIOSTATIQUE sur : Staphyl. Auréus - Esch. Coli -
Pseudomonas aeruginosa - Streptococcus faecalis - Mycobacterium smegmatis
Action FONGICIDE contre Aspergillus versicolor - Cladosporium cladosporioides -
Candida albicans - Penicillium verrucosum
Action VIRUCIDE par rapport à la NFT 72150 sur : Maladie de Newcastle - Virus vaccinal
- Virus grippal PR8
Formule active sur la Légionella pneumophila (temps contact mini. : 15mn)
Efficacité de la matière active testée en laboratoire et conforme aux normes AFNOR :
NFT 72150 et 72151 (bactéricide), NFT 72171 (bactéricide eau dure et protéines), NFT
72190 (décontamination des surfaces), FT 72200 et 72201 (fongicide).
Cette mousse désinfectante élimine les mauvaises odeurs générées par les micro-
organismes.
Cette mousse est soluble dans l?eau en toutes proportions. Elle a une action algicide
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dans les eaux industrielles.
Aspect : liquide incolore.
Odeur : légèrement parfumé à la menthe.
Température maximale d?utilisation : 80°C
Stable en stockage entre 5 et 50°C
Gaz propulseur ininflammable.

Mise en ?uvre :
Stopper le fonctionnement de l?appareil.
Agiter l?aérosol.
L?aérosol est utilisable dans toutes les positions.
Pulvériser directement dans les endroits à traiter.
Laisser le produit pénétrer et agir.

Rincer le produit
Remettre l?appareil en marche.
Ne pas purger l?aérosol.

Ce produit est conditionné en France.
Conditionnement: Aérosol 650/400ml net.

Produit professionnel, en cas de doutes contactez-nous pour plus de conseils
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