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Produit  

Nom : Régulateur de niveau d'eau MC DONNEL 67T -
HONEYWELL : MCD67 T BP
Fournisseur HONEYWELL

Description  

MANQUE d'EAU pour CHAUDIÈRE à VAPEUR
Appareil particulièrement simple équipant les chaudières à vapeur
Le contrôleur de niveau assure le remplissage partiel de la chaudière.
Pour produire de la vapeur, la chaudière ne doit jamais être pleine.
Le niveau de marche s'établit à peu près aux 2/3 de la contenance de la chaudière.
Cet équipement comprend un corps qui renferme un flotteur.
La partie arrière de ce flotteur en basculant de haut en bas assure deux contacts :
Il ferme un circuit, par exemple, quand le niveau d'eau est atteint, il permet l'alimentation
du brûleur
Il ouvre un circuit, généralement il coupe l'alimentation d'une ou deux électrovannes sur
l'alimentation en eau froide de la chaudière.
Cette alimentation est indispensable car le circuit retour ne restitue pas toute l'eau qui part
vers les radiateurs.
En partie basse, une vanne sert à vidanger le contrôleur.
Corps en fonte et flotteur en laiton.
Pour indiquer clairement le niveau d'eau dans la chaudière, le contrôleur est monté en
parallèle avec un petit circuit d'eau composé d'un tube en verre Pyrex et de deux vannes
qui permettent d'isoler le tube, par exemple pour le remplacer.
Cet équipement est indispensable au fonctionnement d'une chaudière à vapeur basse
pression dans la mesure où il assure
l'alimentation en eau, la permanence du niveau et la sécurité de base pour que le brûleur
ne se mette pas en marche en cas de manque d'eau.
La pression de service est particulièrement faible entre 10 et 100 g de pression.

PARTICULARITÉ :
Pouvoir de coupure 3,7A - 240Vac
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Pression de vapeur : 20PSI (1,378 bar)
Raccord F3/4"

Dimensions :
Longueur 246mm
Hauteur 205mm
Largeur 65mm

  Galerie  
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