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Nom : Manomètre différentiel digital - TECNOCONTROL :
MA202DG
Fournisseur TECNOCONTROL

Description  

Le MA202DG est un manomètre différentiel électronique portable prévu pour mesurer des
pressions, dépressions et pressions différentielles.
Il peut être utilisé pour mesurer la pression de chambre de combustion, la dépression de
cheminée, la pression différentielle de filtre, la perte de charge.
IL possède 2 entrées de mesure reliées au détecteur de pression.
L'entrée "+" est utilisée pour la mesure de pression.
L'entrée "-" est utilisée pour la mesure de dépression.
La pression différentielle est mesurée en utilisant les 2 entrées sur lesquelles on peut
emboîter un tube de diamètre 6mm x 8mm
Équipé d'aimants à l'arrière pour utilisation en mains libres
CARACTÉRISTIQUES :
Alimentation pile 9V livrée
Unités sélectionnables : mm H2O/hPa/mbar/mm Hg/PSI
Fonction conservation des données
Fonction remise à zéro du calibrage
Équipé d'aimants à l'arrière pour utilisation en mains libres
Autonomie : 20 heures
Plage de mesure : +/- 1000mmH2O
Résolution : 1mm de 200 à 1000mmH2O - 0.1mm jusqu'à 2500mmH2O
Dimensions : 80x34x171mm
Livré avec :
Tube silicone 5mmx9mmx600mm
Tube silicone 3mmx7mmx300mm
Tube acier 3mmx4mmx160mm
Pochette de transport
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