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Produit  

Nom : Pompe DRAIN VC 32/10 mono - WILO : 2044582
Fournisseur WILO

Description  

Pompe centrifuge sur colonne avec interrupteur à flotteur intégré pour l'installation
stationnaire.

Hydraulique monocellulaire avec roue multicanale semi-ouverte et bride de refoulement
horizontale. La zone d'aspiration de l'hydraulique comporte un tamis d'entrée.
L'entraînement est assuré par un moteur normalisé. L'hydraulique et le moteur sont reliés
de manière rigide par l'arbre de pompe (dans le tube de protection d'arbre). Le guidage de
l'arbre de pompe est assuré par le palier lisse, le graissage du palier lisse s'effectuant par
le fluide.

Pour le fonctionnement automatique, un interrupteur à flotteur est intégré. Les points de
commutation peuvent être réglés à l'aide de butées.

Pour des fluides jusqu'à 95°C

Longue durée de vie, même en cas d'arrêts prolongés

Fonctionnement simplifié grâce à l'interrupteur à flotteur intégré

Température liquide max : 95°C

Profondeur d'immersion : 0.87m

Granulométrie : 7mm
Longueur de cable : 10m

  
PRESTASHOP

Page 1/2



  

PrestaShop logo

  Galerie  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  
PRESTASHOP

Page 2/2

http://www.tcpdf.org

