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Produit  

Nom : Centrale de communication WEB KNX 1 appareil -
SIEMENS : OZW772.01
Fournisseur SIEMENS

Description  

Centrale de communication Web 1 KNX: la centrale de communication Web OZW772
permet de commander et de surveiller à distance l'installation via le Web, elle peut
connecter des appareils KNX, les thermostats d'ambiance des gammes Synco 700,
Synco RXB et RDG/RDF/RDU, ainsi que les unités d'appartements centraux QAX Synco
living navigation Web via pc, ordinateur portable et smartphone fonctionnement ACS
(pc/ordinateur portable avec logiciel de télégestion, ACS).
Connexion: USB et Ethernet affichage des messages de défaut dans le navigateur Web.
Envoi de messages d'erreur par e-mail à un groupe maximal de 4 destinataires d'e-mail.
Envoi périodique de rapports système à des destinataires d'e-mail.
Visualisation des installations dans le navigateur Web à l'aide de diagrammes
d'installation standard et de pages Web personnalisées.
Acquisition et affichage des données de consommation.
Envoi du fichier de données de consommation à 2 destinataires d'e-mail.
Fonction « indicateur d'énergie » pour surveiller les points de donnée pour les valeurs
limites liées à l'énergie, ou « limites vertes ».
Services Web pour applications externes via l'API Web (interface de programmation
d?application Web) crypté avec https, tls pour les courriers électroniques, enregistrement
des tendances, affichage et envoi à 2 destinataires d'e-mail intégration jusqu'à 237 points
de donnée en s-mode des appareils KNX mise en service directe à l'aide d'un navigateur
Web ou de l'outil de télégestion.
ACS accès à distance facile et sécurisé et vue d'ensemble de l'installation avec le service
d'accès à distance Synco IC, un service basé sur le Web pour un accès à distance
sécurisé (www.siemens-syncoic.com)
Montage rail sur DIN
Alimentation: 230Vac
Consommation: 3VA
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