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Produit  

Nom : Pompe de relevage SI-10 avec DSD - SAUERMANN
INDUS. : SI10CE03UN23
Fournisseur SAUERMANN

Description  

Grâce à sa forme caractéristique la nouvelle pompe SI-10 UNIVERS'L peut être installée
dans de nombreuses configurations sur le marché du neuf comme du remplacement.
Pompe avec connecteur DSD (drain safe device) pour facilité le raccordement

Installation dans de nombreuses configurations
Nettoyage facile
Temps de maintenance réduit

Caractéristiques techniques :

Débit maxi.: 20l/h
Hauteur de refoulement maxi.: 10m (débit 4l)
Pression maxi.: 14m (débit 0L)
Classe d'isolation : Double isolation
Alimentation électrique : 230Vac 50/60Hz 14W
Cycle de fonctionnement : 100% marche continue
Protection : IPX4 double isolation
Contact de sécurité : NF 8A résistif - 250V
Système de détection : Intégré, par flotteurs
Protection thermique (surchauffe) : 115° C (redémarrage automatique)
Niveau de détection : Marche = 18mm, Arrêt = 13mm, Contact de sécurité =
21mm
Niveau sonore à 1m < 22 dBA selon EN ISO 3744
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Contenu du kit :

Pompe à piston SI-10 UNIVERS'L de dimensions (LxlxH) : 96x44x76mm
Tube PVC transparent int. 6mm L1m, équipé d'un connecteur « DSD sécurité
antisiphon ».
Platine de fixation anti vibration
Câble débrochable avec clé de verrouillage. 1,5m: 2 fils d'alimentation, 2 fils pour
le contact de sécurité
Kit d'installation : Raccord 90° int. 15mm x L60mm
Tube d'évent int. 4mm x L75mm
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